Les nouvelles agrafeuses pneumatiques MC 50 beaucoup plus fiables, permettent des
fermetures trés résistantes et d'une durabilité exceptionnelle. Trés maniable, ce pistolet réduit

de plus de 75 % le temps consacré a la ligature, tout en garantissant des attaches de qualité
supérieure aux attaches manuelles. Les agrafes 50 x 3 mm (45x24x3 mm), sont en acier spécial,
a trés haute résistance avec revétement Galfan® pour les structures galvanlsees ouen Galfan®
Les agrafes sont en inox pour les structures revétues de PVC ou PE. "

Pour les gabions électrosoudés nous pouvons fournir un systéeme I
mettant en oeuvre des agrafes inox “manchettes” plus discrétes. 45 mm

Ces appareils manuportables permettent la mise en place aisée et trés rapide de cavaliers
métalliques en U de 15.2 x 2.5 x 15.2 cm et de clous polyméres.

Pour une meilleure et plus rapide installation, nous vous proposons une large gamme

de fixations spécifiques qui faciliteront grandement la mise en ceuvre des tapis anti-érosifs :

Clous en bois dur biodégradable de 12.7 & 28 cm

(idéal pour les sols tendres et sans cohésion)

Clous a base de mais entierement biodégradables de 10 & 15.2 cm
(idéal pour les golfs)

Clous J en fer, diameétre 8 ou 10 mm (40 x 10 x 13/15 cm)
Cavaliers U métalliques de 50 x 15 x 50 cm

Piquets en bois dur non traités de 45 ou 61 cm

C'est un systéme de manutention pour gabions matelas préfabriqués, simple et tres
efficace pour la mise en ceuvre en présence d'eau. Ce systéme spécifique de
manutention ajustable entre 5 et 7m; inclut des sangles (six) et un palonnier et permet
d'installer les matelas pleins, plus efficacement que toute autre solution, plus précisément,
sous l'eau et surtout sans déformation ni endommagement du couvercle et du revétement
des fils. Cet excellent outil, garantit des résultats et des rendements exceptionnels, méme
dans des situations difficiles sous I'eau. Les sangles de manutention ne sont utilisées
qu'une seule fois. Le systeme est trés compétitif et extrémement pratique. Il permet le
parfait contréle de ['installation des matelas et la correction de la position est toujours
possible jusqu'au décrochage pneumatique du palonnier.

y »Barres d’alignement, tirants préfabriqués, pinces de rapprochement

Ces matériels ont été congus spécialement pour faciliter la mise en ceuvre et optimiser les
rendements. Les barres d’alignements sont des corniéres de 50 mm, munies de crochets et
se clipsant sur le haut des panneaux électrosoudés. Ces barres galvanisées, rigidifient
provisoirement les panneaux lors du remplissage et sont déplacées a I'avancement. Les
tirants sont des barrettes de 4.5 ou 5 mm Galfan® munies a chaque extrémité de crochets
qui viennent se clipser sur les panneaux électrosoudés afin d’'empécher les déformations du
parement. Plutdét que des tirants traversant le gabion, nous conseillons des tirants plus courts
AR e | disposés a 45 °dans les angles. En libérant 'espace central, cela facilite le remplissage et

: = améliore les rendements. Les pinces de rapprochement congues pour faciliter la fermeture
des couvercles des gabions (particulierement les produits a double torsion) sont plus ergonomiques et légeres.
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