La Communauté de I’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe ceuvre pour limiter les risques d’inondations
avec notamment la réalisation de bassins de rétention.

Cet ouvrage est congu pour écréter les eaux de pluie avec une capacité de 13 250 m3, pour un débit de
fuite de 150Il/seconde.

Lorsque pour des occurrences rares, |'intensité de I’épisode pluvieux dépasse la capacité de l'ouvrage, celui-ci
est équipé d’un dispositif de surverse, dimensionnée sur une période de retour de 100 ans, canalisant le
débordement tout en protégeant la digue grace a I'utilisation de gabion matelas.

Pour ce chantier, ont été mis en ceuvre, des gabions matelas en maille type 60x80 avec un revétement
Galfan et sur-revétement PVC. Pour faciliter la mise en ceuvre et renforcer la structure a I'endroit méme ou
elle est la plus sollicitée, nos matelas disposent de diaphragmes pré-assemblés et renforcés en téte.

L'ouvrage est bordé de gabion boite double torsion, de maille type 80x100, avec un revétement Galfan +
PVC identique.

L'utilisation d’agrafes en acier inoxydable, de trés hautes résistances, contribue a renforcer la durabilité de
l'ouvrage.

La pierre utilisée est locale, ce qui présente des avantages économiques et environnementaux.
Maitre d’ouvrage : Communauté de I’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)

Maitre d’ceuvre : Direction de l'assainissement
Réalisation des travaux : TINEL TP (76210 Bolbec) affaire suivi par Jean Marie Prévost.

Date Septembre 2012.

Coupe EE: Surverse
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Matelas ani-erosi ep=30cm

Géoletile

Taps d-anant 15x1r abion
Epe 40cm Gabion 1. 5x Trfiml on xim

ATS G 10 / #47

AquaTerra Solutions® La performance technique au coeur de I’équilibre écologique
Les Vincentes - 26270 CLIOUSCLAT - France "'-.I.'
Tél. : +33 (0) 475 638 465 - Fax : +33 (0) 475 638 468 ESWEG\;‘J
contact@aquaterra-solutions.fr - www.aquaterra-solutions.fr s




