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TRAVAUX FLUVIAUX

Stahilisation de herges avec des gahions remplis sur site

pace contraint a dicté 'option

de Pertuy (groupe Bouygues)
dans le confortement des berges
de larive droite du canal du Rhéne
au Rhin, a 'occasion d'un dépla-
cement d'écluse nécessité par le
chantier de la voie sud de Mul-
house.
Sur 330 m de longueur et 1 m de
hauteur pour chaque marche, les
trois bandes de pierres calées dans
des mailles d'acier répondent aux
critéres techniques et esthétiques
du maitre d’ceuvre. « Nous avions
d'abord envisagé le remplissage
des cages métalliques en amont,
selon le systéme Stonebox (1).
Mais cette option se heurtait au
manque de place pour l'alimenta-
tion du chantier, ainsi qu'au poids
excessif des cages préfabriquées»,

La gestion optimale d'un es-
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témoigne Emilien Guilleminot,
conducteur de travaux.

Sur le conseil de 1'Atelier du pay-
sage, qui a expérimenté avec bon-
heur cette solution alternative
dans le confortement des ber-
ges de la Thur a Cernay (ouest de
Mulhouse), Pertuy étudie la pro-
position de la jeune entreprise
bordelaise Aquaterra Solutions,
consistant a remplir les cages meé-
talliques sur le chantier. Cette ré-
flexion exige un effort culturel:
«Nos équipes maitrisent le béton
armeé, pas la pierre», rappelle le
conducteur de travaux.

L'esthétique en plus. Une for-
mation d'une journée et un ren-
dement garanti de 16m’ par per-
sonne et par jour permettent a
Aquaterra Solutions de rempor-

ter I'affaire. Trois camions quoti-
diens approvisionnent 1'équipe de
6 personnes affectées au chantier:
deux ouvriers agrafent et position-
nent des cages électrosoudées; un
pelleteur les remplit; deux a trois
personnes homogeénéisent leurs
faces visibles. Sans équivalent
dans une option de préfabrica-
tion, la finition esthétique donne
un avantage supplémentaire aux
gabions électrosoudés. La possi-
bilité de cisailler les cages de 2m

Fiche technique

de longueur conforte cet atout par
une plus grande souplesse dans
le traitement des extrémités. «Le
remplissage sur site entraine une
optimisation des quantités d’acier
qui contribue a la compétitivité
de cette solution», ajoute Emi-
lien Guilleminot. L'alimentation
du chantier par les carriéres envi-
ronnantes a renforcé cet avantage
économique. LAURENT MIGUET

(1) Voir « Le Moniteurs du 17 juillet 2005, p. 72.

» Maitrise d’ouvrage: ville de Mulhouse.

» Maitrise d’ceuvre: Arcadis (mandataire), Scetauroute, Lavigne, Masquida et Atelier

du paysage.
» Entreprise: Pertuy (groupe Bouygues).
» Calendrier: de juin a ao(t 2006.

» Coiit de I'opération: 295000 euros pour I'aménagement de la berge (trois rangées
de gabion, un cheminement piéton de 500 m, et un escalier d’accés en granit).
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